Beim Einsatz von Diamantwerkzeugen bitte unbedingt beachten:

1. Drehrichtung  beachten. Scheibe ist mit Richtungspfeil versehen.

2. Trennscheibe seiten- und höhenschlagfrei einbauen.

3. zu trennendes Material  fest einspannen.

4. max. Drehzahl beachten

5. Trennscheibe nicht verkanten oder verklemmen.

6. Keinen starken Druck ausüben, Maschinengewicht genügt.

7. Nur mit Schutzhaube arbeiten – Schutzbrille tragen.

     Kühlpause nach ca. 60 Sekunden einlegen. 
      Dazu Maschine im Leerlauf laufen lassen.

Problembehandlungen:

8. stumpfe Scheibe/Scheibe läuft blau an:

-Schärfen Sie die Diamantscheibe durch Schneiden in               Kalksandstein oder Sandstein wieder an.

    Trennscheibe wird zu schnell wieder stumpf:

-Material mit angegebenen Einsatzbereich prüfen

Trennscheibe nutzt sich zu schnell ab
-Einsatzbereich der Scheibe prüfen

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich jeder Stein anders verhält, und dass die Hinweise auf der Verpackung Anhaltspunkte sind, denn es gibt z. B. eine Vielzahl verschiedener Granitsteine mit jeweils anderen Härtegraden und Materialbeschaffenheiten, für die jeweils unterschiedliche Trennscheiben zum Einsatz kommen.

Reklamationen von Diamanttrennscheiben können nur anerkannt werden, wenn noch  50% des Schneidbelages vorhanden ist.


Beim Einsatz von Diamantwerkzeugen bitte unbedingt beachten!!!

1. Drehrichtung  beachten. Scheibe ist mit Richtungspfeil versehen.

2. Trennscheibe seiten- und höhenschlagfrei einbauen.

3. Zu trennendes Material  fest einspannen.

4. Die max. Drehzahl darf  nicht überschritten werden.

5. Trennscheibe nicht verkanten oder verklemmen.

6. Keinen starken Druck ausüben, Maschinengewicht genügt.

7. Nur mit Schutzhaube arbeiten – Schutzbrille tragen.

8. Nach max. 60 Sekunden Schneiden Kühlpause einlegen. Dazu Maschine im Leerlauf laufen lassen.

9. Sollte die Diamantscheibe einmal stumpf werden, kann der Schneidbelag blau anlaufen. Dies ist kein Materialfehler.

10. Schärfen Sie die Diamantscheibe durch Schneiden in Trennscheibe Kalksandstein oder Sandstein wieder an.

11. wird zu schnell wieder stumpf:

Grund: falscher Materialeinsatz. Falsche Scheibe für das Gestein (bitte Hinweise auf der Verpackung beachten)

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich jeder Stein anders verhält, und dass die Hinweise auf der Verpackung Anhaltspunkte sind, denn es gibt z. B. eine Vielzahl verschiedener Granitsteine mit jeweils anderen Härtegraden und Materialbeschaffenheiten, für die jeweils unterschiedliche Trennscheiben zum Einsatz kommen.

Reklamationen von Diamanttrennscheiben können nur anerkannt werden, wenn noch  50% des Schneidbelages vorhanden ist.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten und können jederzeit bei uns angefragt werden

Mit sachdienlichen Hinweisen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung unter:
 

